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中國南極「建築史」
長城站：作為中國極地研究中心在南極建立的第一個科
學考察站，長城站於1985年2月20日完工，該考察站越
冬期間可容納25人，主
要開展以氣象、海洋、
地質的觀測和研究。

中山站：於1989年2
月 26日建成的中山站
是目前運作中的考察站
中最大的一個，建築面
積達7,375平方米，主
要開展極區高空大氣物
理、地球化學（隕石）
及環境監測等科研觀測和研究。

昆侖站：於2009年1
月 27 日建成的昆侖
站，不但是中國首個南
極內陸科考站，亦是人
類在南極地區建立的海
拔最高（4,090米）的
科考站，主要開展冰川
學、天文學、地球物理學等研究，並支撐深冰芯鑽探、
天文望遠鏡建設等重大工程。

泰山站：第四個南極
科考站泰山站於2014年
2月8日建成，是一座南
極內陸考察的度夏站，
配有固定翼飛機冰雪跑
道，是中國考察格羅夫
山的重要支撐平台。

羅斯海新站（建設中）：而中國第五個南極科考站——
羅斯海新站已於今年2
月7日在恩克斯堡島正
式選址奠基，預計4年
後建成，將是一座常年
科考站，可獨立支持開
展陸地、海洋、大氣、
冰川等多學科綜合科學
考察項目。

昆侖機場（簡易機場）：2009年，在中國第25次南極考
察期間，中國曾在新建立的中國南極昆侖站以西約3公
里處修建起長4公里、寬50米的「昆侖機場」跑道，用
於固定翼飛機起降使用。

飛鷹機場（簡易機場）：2010年1月，中国第26次南極
考察隊又在南極內陸冰蓋上再修建起一座簡易機場「飛鷹
機場」。機場有長600米、寬50米的機場跑道，同時存放
數百桶航空煤油，用於固定翼飛機緊急備降或加油補給。

永久機場（即將動工）：2017年中國第33次南極科學考
察隊在南極冰穹A完成了中国首個南極冰蓋機場選址、
勘察工作，勘察面積約為3平方公里。

香港文匯報記者謝宗興 整理

航母近期進展一覽
8月26日—9月4日 第二次海試

9月11日 開始安裝調試阻攔索

9月14日 殲-15等三款艦載模型機開始進行適配試驗

9月25日 開始安裝鞭狀通信天線

10月9日 「咆哮鯊」電子戰機模型首登航母甲板

10月18日 甲板噴淋系統啟動測試

10月28日 開始第三次海試

香港文匯報記者宋偉 整理

香港文匯報訊 習近
平總書記在廣東考察
時，要求廣東弘揚敢

闖敢試、敢為人先的改革精神，立
足自身優勢，創造更多經驗，把改
革開放的旗幟舉得更高更穩。總書
記強調，要把粵港澳大灣區建設作
為廣東改革開放的大機遇、大文
章，抓緊抓實辦好。昨日中央廣電
總台發表「央視快評」指出，習近
平總書記的重要講話，是對廣東工
作的高度重視和對廣東幹部群眾的
親切關懷，是新時代推動改革開放
再出發的動員令。
央視快評認為，推進粵港澳大灣區
建設是習近平總書記親自謀劃、親自
部署、親自推動的重大國家戰略。此
次總書記廣東之行，多次就粵港澳大
灣區建設作出重要指示，為大灣區發
展凝心聚力，指明了前進方向。中共
十九大報告指出，要支持香港、澳門
融入國家發展大局，以粵港澳大灣區
建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合
作等為重點，全面推進內地同香港、
澳門互利合作。
快評進一步指出，習近平總書記
一直牽掛着粵港澳大灣區。2017年
7月1日，總書記在香港親自見證國

家發展改革委和粵、港、澳三地政
府共同簽署《深化粵港澳合作 推
進大灣區建設框架協議》，粵港澳
大灣區建設邁出實質一步。一年多
來，「粵港澳大灣區」成為備受關
注的熱詞，並以嶄新姿態吸引了各
界關切的目光。此次廣東之行，從
考察橫琴新區到宣佈港珠澳大橋開
通，從考察深圳前海到聽取廣東省
匯報，總書記對「超級工程」的深
情寄語和對大灣區建設的殷切希
望，令人倍感責任和使命。
港珠澳大橋的開通，為粵港澳大

灣區建設疏通了「主動脈」，為粵
港澳大灣區建設成更具活力的城市
群打開了無限可能。港珠澳大橋是
「一國兩制」下粵港澳密切合作的
重大成果，充分體現了以習近平同
志為核心的黨中央對香港、澳門融
入國家發展大局的關心與支持。
快評最後強調，時隔六年再到南

國，習近平總書記再一次向世界傳
遞了中國改革開放永不停步的堅定
決心和信心。我們要以習近平總書
記考察廣東的重要講話精神為指
引，高舉新時代改革開放旗幟，把
改革開放不斷推向深入，創造出讓
世界刮目相看的新的更大奇跡。

香港文匯報訊（記者 宋偉 大連報道）昨日
上午，首艘國產航母駛離大連造船廠碼頭，前
往黃海北部相關海域進行第三次海試。當日，
海軍89號綜合保障船首次一同跟隨國產航母出
海試驗。在前兩次海試對推進系統檢測驗證，
以及動力、通訊、指揮系統聯調聯試後，有軍
事專家認為，國產航母第三次海試將調試和校
準電子系統，並進行導航及通信等方面試驗。

綜合保障船一同出海
當日早六時許，香港文匯報記者在大連造船

廠附近觀察發現，晨光中的國產航母艦島和甲
板燈火通明，有海軍官兵列隊巡視，連接甲板
的後方懸梯已於前一晚被吊離。七時四十五
分，航母主機啟動，十五分鐘後，拖船開始向
國產航母方向集結。至九時許，拖輪全部到
位，開始繫掛纜繩。與此同時，航母頂板雷達
啟動，煙囪冒出縷縷青煙。尤為引人注意的
是，位於甲板左舷的菲涅爾助降系統也曾短暫
啟動。
九時十五分，航母前方連接碼頭的懸梯被吊

離。十時零五分，船廠區內響起鞭炮和禮炮，
航母掛出國旗和海試信號旗，拖船開始拖曳。
約半小時後，航母完成轉身，駛離港口。隨
後，海軍89號綜合保障船在拖船輔助下亦離開
泊位，跟隨航母赴相關海域展開試驗。這也是

國產航母海試以來，89艦首次一同出海。

電子戰機將成標配
首艘國產航母自9月4日完成第二次海試返港
後，在泊位舾裝調試已近兩個月。在此期間，
除安裝調試阻攔索，對不同類型的艦載模型機
展開適配試驗外，外觀最為明顯的變化就是安
裝鞭狀通信天線。這種被網友稱為航母「釣魚
竿」的天線，因艦載機有起降任務時平放形似
魚竿而得名。事實上，除航母外，其他水面戰

艦也都有類似的鞭狀天線。
另外值得關注的是，綽號「咆哮鯊」的

殲-15D電子戰機全尺寸模型，第三次海試前夕
亦在航母甲板亮相。該模型機翼尖攜掛電子情
報/電子支援吊艙，而這種吊艙較普通雷達定位
吊艙在警戒範圍、定位精度方面均有明顯優
勢。分析認為，殲-15D電子戰機將成為首艘國
產航母的標配，未來搭載數量在4架左右，以
強化電子偵察、干擾能力，依靠強大的發射功
率對一個或多個雷達波束進行集中壓制干擾。

三年前，中國首架極地固定翼飛機「雪鷹601」投入
運行後，中國第32次南極考察隊開始籌劃一件大

事——在南極冰蓋建永久機場。第33次南極考察隊又
在機場位置開展了測繪工作，勘察面積約為3平方公
里。
在此之前，2009年，在中國第25次南極考察期間，

中國曾在南極昆侖站以西約3公里處修建起長4公里、
寬50米的「昆侖機場」跑道，用於固定翼飛機起降使
用。2010年1月，中國第26次南極考察隊又在南極內陸
冰蓋上再修建起一座簡易機場 「飛鷹機場」。機場有
長600米、寬50米的機場跑道，同時存放數百桶航空煤
油，用於固定翼飛機緊急備降或加油補給。

對備選地進行一年冰流場觀測
但在業內人士看來，要在南極建造一座永久機場，難
度並不亞於建一座考察站。
首先是位置特殊。中國南極第一個永久機場的備選位置
位於冰蓋。冰蓋好像是蓋在南極大陸上的一床「被子」，
但它是運動的。要建永久機場，首先要找到冰蓋運動比較
均一、運動幅度小的地方。為解決這個問題，一年前中國
已在備選地址進行了為期一年的冰流場觀測。
其次，國內機場的混凝土跑道摩擦力大，冰蓋上覆蓋
的幾十米厚的鬆軟積雪無法滿足起降要求。隊員們需要
將積雪進行「改造」。改造流程大概是這樣的：先用雪
鏟、吹雪機對積雪進行初步處理，然後用壓雪機壓實，
再輔以雪犁，將積雪變成摩擦力大的粒雪表面，如此反
覆。過程有點像修路，但要對鬆軟的數十米的積雪進行
處理，工作難度可想而知。
與國內機場相比，計劃建造的這個機場規模不算大。
但它對系統導航、通訊系統、氣象保障系統的要求並不
低。為解決這個問題，3年前，中國已在備選位置架設
自動氣象觀測站，積累氣象相關信息。
基礎設施工程包括停機坪、候機樓等，預計要在備選

地址建成航空港，還要等幾年。

為擁空域管理發言權提供條件
在業內人士看來，作為南極科考大國，中國必須確保

自主開展南極活動的後勤保障能力，正因如此，建永久
機場意義重大：它連接着中國南極戰略的需求，中國科
考需求，同樣也能為中國在南極擁有空域管理發言權提
供必要條件。
永久機場的建設，將為「雪鷹601」建一座南極母港

機場，為中國熟悉整個南極機場的運行體系，包括跑道
建設、 地面保障、氣象導航、機場運行等，為中國構
建南極航空網體系，為未來中國大型飛機運行以及多支
飛機機隊運行提供保障。

香港文匯報訊香港文匯報訊 據據《《科技日報科技日報》》微信公眾號報道微信公眾號報道，，中國第中國第3535次南次南

極考察隊隊員將於極考察隊隊員將於1111月月22日搭乘日搭乘「「雪龍雪龍」」號前往南極號前往南極。。第第3535次南次南

極考察隊相關負責人告訴記者極考察隊相關負責人告訴記者，，此次考察的一項重要任務此次考察的一項重要任務，，是要在是要在

南極冰蓋開工建設中國第一個永久機場南極冰蓋開工建設中國第一個永久機場，，機場位置位於距離中山站機場位置位於距離中山站

2828公里的冰蓋公里的冰蓋，，跑道尺寸預計為跑道尺寸預計為11,,500500米長米長8080米寬米寬。。
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�	��(�$�'#�	

7	$
��e���4%��e����8

��$
��e��������4%���e���������&

�
$
��e����4%��e�����&

�
$
��e���4%��e
���&

�����
����

'���$

作為「先遣部隊」，中
國首架極地固定翼飛機
「雪鷹601」於北京時間

昨日15點左右抵達南極中山站。這是「雪鷹
601」第4次參加中國南極考察。作為中國首
架極地固定翼飛機，「雪鷹601」可搭載多種
科學觀測設備，巡航速度380公里/小時，航
程3,440公里。
以停靠澳洲弗里曼特爾港補給的路線為

例，「雪龍」號從港口出發後，約要半個月才
能到達中山站附近，但寬達數十公里的陸緣冰
區域阻擋了船隻靠岸的步伐，人員上站一般得
搭乘船上配備的直升機飛抵。
與搭乘「雪龍」號出入中山站相比，「雪

鷹601」號為中國快速運輸、應急救援和科學
調查等極地考察活動提供了堅實保障。但一直
以來有個問題沒解決：飛機到南極後一直停在
俄羅斯的機場，這意味着每年要做大量溝通協
調工作。
「雪鷹601」2018/2019的飛行計劃裡，很

多是國際合作科考飛行。業內人士解釋，南極
飛行需要多國合作協調，「雪鷹601」飛往南
極過程中需要經停英國、美國、澳洲等多國考
察站，需要外站加油、氣象等各方面保障，因
為只有1架飛機，中國需要與其他國家的飛機
互為應急救援的備份，所以每年都要和眾多國
家簽署後勤保障協議。

■《科技日報》微信公眾號
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國產航母第三次海試 料調試電子導航系統把大灣區建設抓緊抓實辦好

■首艘國產航母昨日離開大連造船
廠前往黃海北部海域進行第三次海
試。 香港文匯報記者宋偉 攝

「雪鷹」四度飛南極
過去借停俄機場

■■ 20172017年年11月月88日日，，中國首架中國首架
極地固定翼飛機極地固定翼飛機「「雪鷹雪鷹601601」」成功成功
降落在海拔超過降落在海拔超過44,,000000米的昆侖米的昆侖
站機場站機場，，實現了該類飛機世界上實現了該類飛機世界上
首次在此降落首次在此降落，，在國際南極航空歷史上具有里程碑式意義在國際南極航空歷史上具有里程碑式意義。。資料圖片資料圖片

■■香港文匯報製圖香港文匯報製圖


